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Finisarea produselor
tipografice

Materiale folosite la finisare
Clasificarea adezivilor
(continuare din numdrul precedent)

b) dupa natura chimica

- de origine organica artificiala -
adezivii din diverse solutii de
nitroceluloza, metilceluloza, rasini
sintetice etc.;

- de origine anorganica (mine-
rald) - adezivi pe baza de silicat de
sodiu (sticla solubila etc.);

- de origine sintetica - emulsii de
acetat de polivinil, latexuri butadien-
stirenice, termocleiuri sintetice -
copolimer de etilend acetat de
polivinil, adezivi poliacrilici etc.);

- alte tipuri de adezivi (sulfitici,
pectinici).

¢) dupa temperatura de aplicare

- adezivi calzi;

- adezivi reci.

d) dupa culoare

- de culoare Inchisa;

- de culoare deschisa, de obicei
alba.

Clasificarea se mai poate face si
dupa alte criterii, cum ar fi durata de
preparare a solutiilor de lucru, stabili-
tatea 1n timp, destinatia etc.

In general, o solutie de adeziv
contine o substantd solida adeziva,
intr-un solvent oarecare (de cele mai
multe ori este apa). In cantitati mici
se adauga si alte substante care
imbunatitesc proprietitile de lucru,
maresc elasticitatea peliculei care se
va forma sau o protejeaza impotriva
bacteriilor si ciupercilor etc.

De exemplu, pentru elasticitate
se poate introduce glicerina sau
clorura de magneziu. In unele cazuri,
glicerina ajuta si la incetinirea uscarii
cleiului. Aceste solutii de adezivi cu
glicerina se folosesc la lipirea
cotorului blocului de carte, la lipirea
hartiei si ricanului scoartei, adica
acele parti care, atunci cand cartile
sunt folosite des, sunt cel mai mult
supuse indoirilor repetate.

Alte substante care se pot intro-
duce intr-o solutie de adezivi sunt
mantispumantii” (inhibitori de spuma):
terpinol, sdpunuri antispumante.

Pentru protectia impotriva micro-
organismelor se adauga antiseptici:
borax, fenol etc.

Pentru cresterea lipiciozitatii se
introduce zahar sau alti adezivi.

Solutiile de lipire folosite in
practica sunt complexe, au un numar
mare de componente (ajung pana
la 10) sau pot fi amestecuri obtinute din
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solutii de adezivi preparate separat.
Aceste compozitii trebuie Tnsa alese
si folosite cu multa prudenta.

Adezivi de origine vegetala

Se folosesc la lipirea forza-
turilor, planselor si introducerea
blocului de carte in scoarte (einpap).
Ei se utilizeaza ca paste, cu 6%-10%
continut de substanta uscata.

Cleiul de amidon. Amidonul
folosit este din cartofi sau din
porumb. Pentru realizarea adezivului
este nevoie de obtinerea ,laptelui de
amidon” cu apa si sub agitare
puternica. Este instabil, se poate
separa usor de apd. Din acest motiv,
se recomanda sa nu se prepare
cantitati prea mari deodatd. Cel mai
bine este sd se faca necesarul pentru
un consum de 2-3 ore.

Prepararea propriu-zisd se face
astfel: cantitatea de amidon este
cantarita, se pune intr-un vas si se

i —

Siloz de
materie
prima

Bazin de
inmuiere

Separator

adauga apa (o parte amidon si 2-3
parti apa). In felul acesta, sub agitare,
se obtine laptele de amidon.

Atentie! Nu trebuie sa ramand
cocoloase de amidon nedizolvate.

Se adauga un antiseptic, o
solutie alcalina de 0,1% hidroxid de
sodiu si 1,5-2% clorura de magneziu
pentru stabilizarea cleiului.

In timp ce se agita puternic, se
toarnd apa fierbinte n jet subtire; prin
marirea temperaturii amestecului,
laptele de amidon se transforma in
clei. Pentru cleiul din amidon de
cartofi transformarea are loc in
intervalul de temperatura 62 °C pana
la 73-75 °C. Nerespectarea acestor
temperaturi, in plus sau in minus,
afecteaza calitatea adezivului.

Daca este bine preparat, cleiul
din amidon este semitransparent,
curge in picaturi distincte, fara
formare de ,ate”, adera bine pe
suprafata care trebuie lipitd, se
depune intr-un strat uniform.

Cada de degerminare

Germeni

Borhot

Uscitor

a D
C C
Q 0

Amidon

Filtru

Schema fabricarii amidonului
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Cleiul din amidon de cartofi
preparat incorect este alb, opac, are
vascozitate micd, stratul depus pe
material nu este uniform.

La prepararea cleiului de
amidon trebuie si se tind seama de
operatia sau lucrarea la care va fi
folosit. De exemplu, la introducerea
blocului de carte in scoarte (einpap),
este bine ca adezivul sa nu fie
preparat complet. Acest lucru este
util atunci cand se vor corecta
marginile blocului, acesta putand fi
deplasat usor 1n scoarta respectiva.

Prepararea cleiului din amidon
de porumb se deosebeste de cea a
cleiului din amidon de cartofi, prin
aceea cd transformarea 1n clei are loc
la o temperatura mai ridicata 85-90 °C
si procesul de preparare dureaza
mai mult. Laptele de amidon nu
se prepara cu apa rece, ci cu apa
incalzita la 40-45 °C. Daca prepararea
cleiului din amidon de cartofi are loc
in cca 2 minute, pentru cleiul din
amidon de porumb sunt necesare
8-10 minute.

Prepararea cleiului de dextrind.
Dextrina este un produs obtinut prin
Incalzirea amidonului la 150 °C, cu
adaus de acizi.

Se incdlzeste apa pana la 70 °C,
amestecand continuu, se toarna borax
(0,65-1%) pentru marirea puterii de
lipire si glicerind (1-2%) pentru
marirea  elasticitatii  adezivului.
Glicerina se toarna dupd ce boraxul
s-a dizolvat complet; dextrina se
adauga treptat la urma.

Solutia obtinuta trebuie sa aiba
consistenta smantanii; se pastreaza
24 ore (pana ce dispare toata spuma),
apoi cleiul de dextrina (45-50 °C) se
foloseste 1n orice operatie de lipire a
hartiei. Se poate utiliza in amestec cu
cleiuri de oase sau de amidon.

Adezivi de origine animala

Acesti adezivi au ca substanta
principald glutina. Ei sunt folositi tot
mai rar la realizarea scoartelor,
lipirea cartoanelor, la brosare etc.

Se folosesc sub foma de solutii
(40-60%) cu adaus de glicerina
(4-6%), antispumant, (2-3%), antiseptic
(1%) etc.

Prepararea cleiurilor de glutind.
Substanta uscatd se inmoaie in apa
rece timp de 12-24 ore, apoi se
incalzeste (60-65 °C) pana la omoge-
nizare si se introduc adausurile.

Operatia are loc in cazane
speciale cu manta din otel inoxidabil,
alama sau cupru. Daca se trece de
70-80 °C lipiciozitatea adezivului scade.

Cazan cu manta de apa pentru preparat clei
1 - corpul cazanului; 2 - partea interioara;
3 - elemente electrice de incalzire; 4 - palnie
pentru apa; 5 - robinet; 6 - robinet de evacuare a
cleiului; 7 - racord pentru termostat
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Incalzirea cazanului se poate
face cu orice sursda de incalzire
electrica si are o serie de avantaje:

- temperatura solutiei se poate
regla automat;

- este usor de folosit;

- instalatiile sunt curate si prote-
jeaza mediul.

Adezivi de origine organica
artificiala

Din aceasta categorie face parte
adezivul pe baza de carboximetil-
celuloza (Na-CMC) si anume sarea
de sodiu a corboximetilcelulozei. Ea
este un produs tehnic, solubil in apa,
rezultat din interactiunea celulozei
alcaline cu sarea de sodiu a acidului
monocloracetic. Ca aspect exterior,
Na-CMC se prezintd ca o masa
macinata, de culoare crem sau roz,
sub formda de granule mici sau
pulbere.

Solutia apoasa de Na-CMC este
vascoasda, are o nuantd galbuie
(asemenea mierii) si capacitate mare
de incleiere. In ceea ce priveste
calitatile, se apropie de cleiul din
amidon si deci poate fi folosit pentru
aceleasi lucrari la care se foloseste
acesta.

Avantajele cleiului Na-CMC
fata de cleiul din amidon sunt: solutia
este solubila 1n timp, nu se separa de
apa si, atat solutia cat si produsele
executate cu aceasta solutie nu
mucegaiesc.

Prepararea cleiului de Na-CMC.
Pentru prepararea solutiei de Na-CMC
se ia cantitatea de substantd conform
retetei, avand umiditatea normala
(sau calculatd), se introduce intr-un
cazan sau un vas, se toarna o treime
din cantitatea necesard de apa si se
lasa spre inmuiere timp de 12-24 ore.
Dupa aceea, se adaugd in cazan restul
de apa. Se pune 1in functiune
agitatorul, se amesteca pana se obtine
0 pastd omogena, fara cocoloase.
Pentru a accelera amestecarea,
cazanul se incalzeste la 50-60 °C.

Deoarece solutia de Na-CMC
este alcalina, Tnainte de intrebuintare
ea trebuie neutralizata. Neutralizarea
se face cu o solutie diluata de acid
acetic (otet alimentar). In solutia de
Na-CMC se toarna cateva picaturi de
fenolftaleina; solutia de clei se
coloreaza 1n culoarea zmeurei.
Continuand amestecarea, se toarna in
cazan solutia de acid acetic, pana ce
cleiul capata o culoare slab roz.

Daca solutia de Na-CMC nu
este neutralizatd vor aparea urma-
toarele defectiuni:

- schimbarea culorii hartiei (a
forzatului, a copertei) sub influenta
substantelor alcaline libere;

- corodarea pieselor de la masi-
nile de finisare.

In privinta uscarii, cleiul de
Na-CMC este inferior cleiului de
amidon.

Se poate adauga plastifiant
(glicerina). Se folosesc solutii de
2-20% CMC.
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Adezivi sintetici

Mecanizarea si automatizarea
operatiilor de brosare si legare,
productia in flux si folosirea pe scara
largd a materialelor sintetice de
legitorie necesitd adezivi cu timp
scurt de uscare si o bund putere de
lipire. Cleiurile sintetice corespund
1n mare masura acestor cerinte.

Adezivii sintetici sunt solutii de
polimeri sintetici Tn solventi organici
volatili, dispersii apoase de polimeri
sintetici, rasini solide in amestec cu
plastifianti, folosite sub forma de
topituri la temperaturd inalta (cleiuri
termoplastice) si filme uscate de
adezivi (rdsini sintetice), impregnate
in hartii, care se folosesc de
asemenea la cald.

Cea mai convenabild forma de
utilizare este cea a dispersiilor, care
prezintda mai multe avantaje fatd de
solutii si, in general, fata de cleiurile
naturale:

- nu contin solventi inflamabili,
iritanti sau toxici;

- pot fi diluate cu apa pentru
orice vascozitate dorita;

- dau posibilitatea mecanizarii
proceselor in care sunt utilizate, fara
a coagula si a bloca mecanismele
aparatelor de ungere;

- au o adezivitate momentana
(lipiciozitate) ridicata;

- dau o lipire omogena si
rezistenta;

- au bune conditii de conservare.

Dupa provenienta, exista cleiuri
sintetice de polimerizare si de
policondensare si cleiuri pe baza de
derivati celulozici.

Adezivi pe bazd de cauciucuri
sintetice. Acesti adezivi se obtin prin
dizolvarea in solventi organici si mai
ales dispersarea in apa a unor
sortimente comerciale de cauciuc
sintetic, obtinande-se diverse latexuri
de cauciuc: butadien-stirenice, policloro-
prenice, butadien-acrilonitrilice etc.

Latexurile butadien-stirenice mai
folosite se deosebesc intre ele prin
raportul dintre butadieni si stiren. In
industria poligrafica se folosesc
foarte rar, in special la lipitul
copertilor din PVC, la blocul de
carte.

Latexul butadien-stirenic SKS-30
are aspect de emulsie laptoasa de
culoare alba spre roz-violacee si cu
miros neplacut pronuntat. Se spala
greu de pe obiectele cu care vine 1n
contact.

Un clei pe bazda de cauciuc
neopren in solventi organici este
prenadezul, care se foloseste in
special la lipirea cliseelor pe suporti.

Adezivi polivinilici. Adezivii
polivinilici mai des folositi sunt
emulsii de acetat de polivinil sau de
copolimerizare a acetatului de vinil
cu clorura de vinil.
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Dispersiile de acetat de polivinil
se obtin prin emulsionarea mono-
merului in apd cu ajutorul unui
emulgator potrivit si in prezenta unui

Ardere
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natd

e
-
Acid acetic

coloid de protectie, dupa care
monomerul se polimerizeaza la
40-80 °C cu ajutorul unui catalizator
solubil 1n apa.

Acetat
de vinil
Azot

Acetileni 1—
> (I i L Alcool
polivinilic r
Rectificare HHH .
APV
l Plastifiant

J ‘JF_’ (
Prepararea
§ E cleiului

Polimerizare

Schema fabricarii cleiului de acetat de polivinil

Plastifiantii se introduc de
obicei 1n dispersia finald, deoarece ei
impiedica procesul de polimerizare.
Ei maresc considerabil flexibilitatea
filmului de adeziv la temperaturi
coborate dar influenteaza negativ
puterea de lipire. Dispersiile contin
cca 50% rasina si plastifiant, iar
dimensiunile particulelor dispersate
sunt de 0,2-2 p.

Emulsia de aracet contine de
obicei si 9-10% alcool polivinilic,
mareste  priza
adezivului. Se prezinta sub forma de
emulsie omogend alb-laptoasa, de
consistenta smantanii, lipsita de
aglomerdri cu un continut de solide

care initiala a

de minim 45%, pH 6-7 si vascozitati
cuprinse intre 6000 si 20000 cP, dupa
sortiment, avand un miros caracte-
ristic, care aminteste pe cel de otet
sau lapte acru, datoritd urmelor de
monomer continut. Dispersia poate fi
diluata cu apa.

(continuare in numdrul urmdtor)
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